
«СКАТ-РЗА» 

Быстрый старт 

Руководство пользователя 



АННОТАЦИЯ 

• В кратком руководстве представлены сведения, необходимые 
для быстрого ознакомления с комплексом программных средств 
«СКАТ-РЗА».  

• Описан пример создания простого проекта. В примере  
описываются  основные  этапы  создания проекта проверки 
устройств РЗА, подключение испытательного устройства серии  
РЕТОМ через ПО «СКАТ-РЗА». 



Введение 
• «СКАТ РЗА» – это комплекс программных средств для автоматизации проверок РЗА.  
• ПО «СКАТ РЗА»  состоит из редакторов,  предназначенных  для создания проекта  и 

конфигурирования прибора «РЕТОМ». В состав «СКАТ РЗА»   включены следующие 
редакторы: 

 - редактор конфигурации прибора; 
 - редактор настройки протокола; 
 - редактор базы уставок. 
• Среда «СКАТ РЗА Анализатор» предназначено для создания различных сценарий 

автоматических проверок функций защиты и автоматики.  
• «СКАТ РЗА Анализатор» включает рабочие поля по созданию последовательности 

выдаваемых сигналов, осциллограф, протокол событий, оценки результата 
проверки. 
 

• Программное  обеспечение  уровня  «СКАТ РЗА» может  работать  на операционной 
системе Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Совместная работа с испытательным 
оборудованием серии РЕТОМ производства НПП «Динамика» (РЕТОМ – 51/61/71, 
расширителем входов/выходов РЕТ – 64/32, устройством GOOSE коммуникации РЕТ 
– 61850, блоком GPS – синхронизации РЕТ – GPS) 



УСТАНОВКА ПО «СКАТ – РЗА». НАЧАЛО РАБОТЫ. 

• Вставьте электронный ключ в свободный USB разъем компьютера. 
Запустите исполняемый файл мастера установки setup.exe из папки 
дистрибутива ПО СКАТ – РЗА.  

 



Для работы ПО СКАТ – РЗА должны быть установлены дополнительные компоненты: 

• пакет веб – установщика клиентского профиля Microsoft .NET Framework 4 (файл с инсталляцией 
dotNetFx45_Full_setup.exe, для установки требуется подключение интернет); 

• распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2015 (файл с инсталляцией пакета vcredist_x86.exe 
или vcredist_x64.exe); 

• пакет SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) (файл с инсталляцией SSCERuntime–
RUS.exe или SSCERuntime–RUS–x64.msi). 

По окончании  установки  в  меню  «Пуск»  появится  папка  «РЕЛГРИД»  с  ярлыками  к 
установленным программам.  



Для запуска ПО выберите пункт  «СКАТ РЗА» 

По окончании запуска ПО в первый раз на экране откроются окно «СКАТ РЗА» с окнами: 

- панель инструментов; 

- окно структура проекта; 

- окно протокол проверки. 



Создать  новый проект 
• Для того чтобы создать новый проект нажимаем кнопку «Создать новый 
проект»:  

Здесь можно задать название подстанции. 

 

 

 

• Правой кнопкой мышки открывается контекстное меню, далее через пункт 
«Новое присоединение», выбирается защищаемый объект: 



• В структуру проекта добавляется защищаемое присоединение, которому можно 
задать новое имя. Далее через контекстное меню можно добавить шкаф: 



• После добавления шкафа защиты присоединения в структуру проекта, необходимо 
подготовить схему подключения прибора к шкафу, выбрав пункт «Редактировать 
шкаф» - редактор конфигурации прибора: 

 

 

 

 

 

 

• Схема подключения прибора к клеммам шкафа задаётся в табличной форме: 



• «СКАТ РЗА» может одновременно использовать несколько приборов для проверки 
сложных схем. Приборы можно добавить, нажимая кнопку «+»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• К каждому прибору можно добавить приставку:  



• В редакторе конфигурации выбирается тип прибора, приставка к прибору, настраиваются 
подключаемые аналоговые и дискретные сигналы: название сигналов, номера клемм 
подключаемы в шкафу. Описание схемы подключения сохраняются и добавляются в протокол 
проверки.  Этот же редактор можно вызвать для настройки схемы подключения прибора для 
каждого нового терминала РЗА, входящего в состав шкафа или новой группы теста. Пример 
подключаемых сигналов прибора показан на рисунке: 



• «Дисплейное имя» - это название аналогового или дискретного сигнала, 
используемые в проверках вместо названия сигнала прибора, а так же вместо 
номера  входных или выходных контактов  прибора. 



• После настройки схемы подключения прибора, можно добавить новую проверку для шкафа или 
терминала РЗА, нажав правой кнопкой по шкафу или терминала проверяемого присоединения и 
выбрав пункт «Создание новой проверки», далее «СКАТ РЗА Анализатор»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Открывается окно, редактор проверки «СКАТ РЗА Анализатор». В окне «Последовательность», 
после создания новой проверки, будет состоять из одного проверочного цикла. 



• Добавить, необходимое количество циклов проверки можно с помощью кнопки 
«Правка», выбрав пункт «Добавить цикл»:  

 

 

 

 

 

 

 

• Откроется окно редактора цикла:  



• Редактировать цикл, можно щелчком правой кнопкой по циклу и выбрав пункт 
«Редактировать цикл» или двойным щелчком мыши по циклу: 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть привязку   

«Дисплейного имени» к  

Номерам дискретных сигналов 

можно через кнопку  

«Просмотр конфигурации приборов» 



• В окне редактирования цикла предусмотрено вкладки для задания различных 
режимов КЗ, управление аналоговыми выходами, дискретными выходами, 
входными сигналами прибора, задать имя цикла, определить длительность цикла, 
указать следующий цикл проверки, который будет выполняться по завершению 
текущего цикла. Если следующий цикл не выбран, а так же не выбран цикл 
перехода во вкладке «Условия прерывания», то после выполнения текущего цикла 
прибор завершает проверку. 



• Задать режим КЗ в цикле можно выбрав из выпадающего списка формат задания 
режима КЗ. Варианты режимов КЗ показаны на рисунке: 



• Нажав кнопку «Конфигурация»  в меню программы «СКАТ РЗА Анализатор» можно 
настроить параметры для корректного расчёта токов КЗ дистанционной защиты, а 
так же параметры для проверки дифференциальной защиты: 



• Поля для задания параметров дистанционной защиты:  



• Поля для задания параметров дифференциальной защиты:  



• Во вкладке «Оценка входных контактов» по дискретным входам прибора 
настраиваются оценка проверки текущего цикла.  



• После задания сценария проверки из нескольких циклов, с различными режимами 
для проверки функции терминала РЗА или комплексной проверки шкафа, есть 
возможность предварительного просмотра на осциллографе последовательность 
выдаваемых сигналов.  



• В редакторе цикла, на полях задания параметров КЗ, встроен дополнительный 
редактор для работы с вводимыми данными, а так же для привязки уставок через 
базу уставок. Окно для расчёта вводимых данных или привязки уставок 
вызывается комбинацией клавиш «Ctrl+Shift+O» или с помощью правой кнопки 
мыши по полю ввода данных:  



• В открывшемся окне с введёнными значениями (выбранной уставкой) можно 
выполнять простые математические операции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Результаты расчёта сохраняется в поля задания параметра КЗ:  

 

 

 

 



• Пример проверки функции телеускорение 3 ступени ТЗНП: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Оценка работы устройства РЗА:   



• Протокол событий отображается в табличном виде, с фиксацией времени события 
после старта проверки:  



• Результаты работы проверки отображаются в осциллографе:  



• Дискретные сигналы в осциллографе: 



• Предусмотрена возможность использование сигналов из COMTRADE  файлов: 



• Для работы с форматом COMTRADE из выпадающего списка выбирается вариант 
«Сигналы, заданные в COMTRADE формате». Кнопка «Добавить» открывает окно 
программы «СКАТ РЗА COMTRADE»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• После загрузки COMTRADE файла и привязки по аналоговым каналам, данные с файла 
будут добавлены в цикл проверки. 

• Маркером можно выделит начало зоны выдачи сигнала прибором. Ширина по времени, 
участок выдачи сигнала, определяется длительностью цикла. В осциллографе данная 
зона выделена серым цветом. 



• Предусмотрена возможность привязки аналоговых сигналов из различных файлов 
COMTRADE. 

• Вид редактора цикла после привязки аналоговых сигналов к данным COMTRADE 
файла:  



• Подключение прибора выполняется кнопкой поиск прибора из среды разработки 
структуры проекта «СКАТ РЗА»:  



• Появляется окно «Список подключенных приборов». В этом окне через кнопку 
«Настройка Ethernet»можно настроить сетевые подключения для соединения с 
прибором через порт связи Ethernet. 


